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Bezbariérové uzivanije jednim z obecnych pozadavki na vystavbu, kterym je hajen verejny zajem. Bezbariérova hygienicka zarizeni musf
splfiovat obecné technické pozadavky podle vyhlasky ¢.398/2009 Sh. tak, aby bylo zabezpeceno jejich uzivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu nebo orientace (zejména osoby s pohybovym a zrakovym omezenim).

Metodicka pfirucka BEZBARIEROVE KOUPELNY A VEREJNE HYGIENICKE PROSTORY je uréena pro usnadnéni navrhovani bezbariérovych
hygienickych zarizent, a to jak u novostaveb, u zmén dokonéenych staveb a zmén v uzivani staveb pomoci vyrobkd LAUFEN CZ. Prirucka
neni uréena pro navrhovani hygienickych prostor v budovéch zdravotnickych a lé¢ebnych provozd, kde hygienické zafizeni pfimo souvisi
s procesem léCebné nebo oSetfovatelské péce, napf. zvldstni pozadavky na koupelny pro pacienty v zdravotnickych zafizenich nasledné
a dlouhodobé péce.

Cilem metodické prirucky je prispét k zlepSeni Zivota zdravotné postizenych osob a poskytnout projektantlim a stavebnikdm kvalitni
nastroj pro tvorbu bezbariérovych hygienickych prostor.

Podékovani Ing.Renaté Zdarilové, Ph.D.
Doc.Ing.Zdence Lhotakoveé, CSc.
Ing. Arch. Michalovi Jank(
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ZAKLADNIi PODMINKY
NA POHYB V HYGIENICKYCH PROSTORECH

Klicem k funkenim hygienickym prostoréim je vyhodnoceni moznosti a potfeb cilovych uzivatell. Ve vztahu k bezbariérovym koupelnam a
zachodlm se jedna o ziskani informaci pozadavkd na manipulacni prostor a pohyb u jednotlivych zafizovacich predmétd.

Prostorové a manipulacni naroky pro osoby s omezenou schopnosti pohybu vychazeji zejména z moznosti pohybu osob na voziku, které
veskerou svou ¢innost vykonavaji v sedé. Invalidni vozik, jeho rozméry a moznosti pohybu na ném je limitujicim faktorem pro ureni orien-
tacnich plosnych a vyskovych parametrd.

PROSTOROVE NAROKY RUZNYCH UZIVATELU

bézny uzivatel osoba s francouzskymi holemi osoba s choditkem osoba na invalidnim voziku
el = (0 ed T === o
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VWyhlaska ¢.398/2009 Sb. udava minimalni rozmeéroveé parametry pro manévrovani osob na voziku v zavislosti na Uhlu otoCeni. Pro otaceni
voziku do réiznych smérd v ramci Uhlu, ktery je vétsi nez 180°, je kruh o prdméru 1 500 mm a nejmensi prostor pro otaceni voziku o 90°
az 180° je obdélnik o rozmérech 1 200 mm x 1 500 mm.

OPTIMALNI MANIPULACNI NAROKY RUZNYCH UZIVATELU PRO OTOCENI Z MISTA O 360°
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osoba s choditkem o0soba na mechanickém voziku osoba na elektrickém voziku

Minimalni rozméry bezbariérovych zachodovych kabin a koupelen jsou na jedné strané dany svymi funkcemi, a strané druhé faktorem, zda
se jedna o kabinu pro novostavby, kabinu u zmén dokoncenych staveb nebo kabinu s vyuzitim asistence. Vzhledem ke ztizené manipulaci
osob s pohybovym omezenim, feSime bezbariérové koupelny vzdy spoleéné s umisténim zachodové misy.

U bezbariérovych zachodovych kabin a koupelen je nutné nejen respektovat minimalni rozmérové parametry, ale zaroven spravné rozmis-
téni zafizovacich predmétd a umisténi dvefi pro zachovani nezbytné manipulace pro nastup na zachodovou misu. Tento nastup je obecné
realizovan tfemi moznymi zplsoby, které jsou vozickari vyuzivany — nastup celni, Sikmy a bocéni. Z tohoto dlvodu je nutné zachovat u
zachodové misy volny manipulacni prostor o prdiméru 1 500 mm.
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ZAKLADNIi PODMINKY
NA POHYB V HYGIENICKYCH PROSTORECH

ZPUSOBY NASTUPU NA ZACHODOVOU MiSU

nastup celni nastup Sikmy nastup bocni

Uvedené zasady plati také pro prostory uzivané osobami s pohybovym omezenim a jejich asistenty. V tomto pfipadé je nutné zvétsit mani-
pulaéni prostor pro asistenci.

ZPUSOBY NASTUPU NA ZACHODOVOU MISU S VYUZITIM ASISTENCE

nastup celni nastup Sikmy nastup bocni

Podle druhu zdravotniho postizeni upfednostriuji osoby na voziku nastup na zachodovou misu z pravé nebo z levé strany. Tento pozada-
vek je vhodné pfi navrhu vnitini dispozice objekt( respektovat a stfidavé navrhnout zachodové kabiny s umisténim zachodové misy vpravo
a vlevo

NASTUPY NA ZACHODOVOU MISU Z POZICE CELNI, SIKME A BOCNI S VYUZITIM PRAVEHO A LEVEHO NASTUPU

oy -
- ’, —

Pro spravné funguijici bezbariérovy prostor je podminka umisténi vybaveni hygienickych zafizeni v dosahové vzdalenosti a v dostatecnych
vzdalenostech od pevnych prekazek nebo dalSiho vybaveni. Ovliadaci prvky musi byt umistény ve vySce 600 az 1 200 mm. Tato podminka
plati také pro umisténi zasobniku toaletniho papiru, papirovych ru¢nikd, tekutého mydla, hackd na odév apod.

Pro slabozraké osoby jsou v hygienickych prostorech dllezité vizualni kontrasty. Jedna se zejména o kontrasty zafizovacich predmétt
jako je umyvadlo a zachodova misa a jejich oviadacich prvkd, madel a klik vici okol.
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ZAKLADNIi PODMINKY
NA POHYB V HYGIENICKYCH PROSTORECH

Montazni vySka keramiky Montazni vySka keramiky
Dospéli Skolaci od 11 do 15 let

Umyvadlo Zavésné WC Urinal Umyvadlo Zavésné WC Urinal
500
*specidlni vyska *specidlni vyska
Montazni vySka keramiky Montazni vySka keramiky
Skolaci od 6 do 11 let Skolky (déti do 6. let)

Umyvadio Zavésné WC Urinal Umyvadlo Zavésné WC Urinal

650 - 750
550 - 600

Montazni vzdalenosti sanitarni Dispozi¢ni reseni
keramiky od ostatnich objektd WC kabiny

ucena vyska min 100 .

min 105 (pfi pouziti modulu JIKA min 114)

min 1000 140 - 190
podle pouzitého
obezdéni
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PREHLED PRODUKTU

UMYVADLA

LAUFEN

E
\

LAUFEN

L

LAUFEN

£

LAUFEN

JIKA

LAUFEN

JIKA

200 mm, DN40

CiSLO VYROBKU POPIS VYROBKU DOPORUCENA
CENA BEZ DPH
=F ¥
s @: ;‘!' H8119500001041 zdravotni umyvadlo Pro Liberty 4 511 K&
© § s integrovanym madlem, s otvorem pro baterii
H8119500001091 zdravotni umyvadlo Pro Liberty 4 511 K&
] s integrovanym madlem, bez otvoru pro baterii
- 600 - H8119500001421 zdravotni umyvadio Pro Liberty s integrovanym 4 511 K&
madlem, bez otvoru pro baterii, bez pfepadu
H8119500001561 zdravotni umyvadio Pro Liberty s integrovanym 4 511 K&
madlem, s otvorem pro baterii, bez prepadu
[ ﬂi E' H8119530001041 zdravotni umyvadlo Pro Liberty s integrovanym 6 336 K&
© =t 1l madlem, s otvorem pro baterii uprostred
i H8119530001091 zdravotni umyvadlo Pro Liberty s integrovanym 6 336 K&
l. / madlem, bez otvoru pro baterii
[ 650 &l H8119530001561 zdravotni umyvadlo Pro Liberty s integrovanym 6 336 K&
madlem, bez prepadu, s otvorem pro baterii, bez
otvoru v odtokovém ventilu
H8106030001041 zdravotni umyvadio Rehab 5384 K&
bez prepadu, s otvorem pro baterii
H8106030000001 zdravotni umyvadio Rehab 5384 K&
bez pfepadu, bez otvoru pro baterii
H8114780000001 zdravotni umyvadlo Libertyline 7 106 K&
bez prepadu, s otvorem pro baterii uprostred
800
— H8137140001041 zdravotni umyvadio Mio 1722 Ke
@ a 3, bez prepadu, s otvorem pro baterii uprostfed
=
2 H8137140001091 zdravotni umyvadio Mio 1722 K&
bez prepadu, bez otvoru pro baterii
N————/ L
640
H8939020000001 Laufen podomitkovy sifon 2 355 K¢
H8942460000001 misto Setfici sifon, rozte¢ rohovych ventill 542 K&
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PREHLED PRODUKTU

UMYVADLOVE BATERIE
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Max. 242

395

LAUFEN
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LAUFEN

CiSLO VYROBKU POPIS VYROBKU DOPORUCENA
CENA BEZ DPH
H3912700040001 |ékarské pédka Lyra, chrom 315 K&
kompatibilni se bateriemi JIKA série Lyra
H3901J00040051 |ékarska paka Dino/Talas, chrom 213 K&
kompatibilni s bateiemi JIKA série Dino a Talas
H3111U10041191 umyvadlova baterie pakova DEEP by JIKA 1796 K&
*5,2cm s Iékarskou pakou, bez automatické zatky,
délka vytoku 103 mm
H3111U80041291 umyvadlova baterie pakova DEEP by JIKA 1909 K&
*71cm s lékarskou pakou, bez automatické zatky,
délka vytoku 115 mm
H3116010041101 umyvadlova baterie pakova Liberty Plus 6 876 K&
s lékarskou pakou, bez automatické vypusti,
délka vytoku 110 mm, chrom
H3116010041111 umyvadlova baterie pakova Liberty Plus 8 100 K&
s lékarskou pakou, s automatickou vypusti,
délka vytoku 110 mm, chrom
H3116010042201 umyvadlova baterie pakova Liberty Plus 7 436 K&
s lékarskou pakou, bez automatické vypusti,
délka vytoku 145 mm, chrom
H3116010042211 umyvadlova baterie pakova Liberty Plus 8 660 K&
s lékarskou pakou, s automatickou vypusti,
délka vytoku 145 mm, chrom
H3147024043121 umyvadlova baterie elektronicka s IR senzorem 15 813 K&

Curvetronic, napajeni ze sité, s bluetooth
modulem, bez automatické zatky, délka vytoku
135 mm, chrom




PREHLED PRODUKTU

UMYVADLOVE BATERIE

LAUFEN CiSLO VYROBKU POPIS VYROBKU DOPORUCENA
140 CENA BEZ DPH
o H3119510045211 umyvadlova baterie Liberty Pro 5167 K&
- £ s lékarskou pakou, s automatickou vypusti,
p P ' délka vytoku 140 mm, chrom
e 3
” o H3119510045201 umyvadlova baterie Liberty Pro 4 499 K&
oy Z é s lékarskou pakou, bez automatické vypusti,
611/ délka vytoku 140 mm, chrom
LAUFEN ey
e, ) o
g B o /¥ H3119570045201 umyvadiova ndsténna baterie Liberty Pro 6 629 K&
= -2 é g £ £ s IékaFskou pakou, s otoénym vytokem, délka
- ’J = = = raménka 175 mm, chrom
\ b= 175 3 225
g E H3119570045301 umyvadlova nasténna baterie pakova Liberty Pro 6 810 K&
’ :: 4 s lékarskou pakou, s oto¢nym vytokem, délka
' = IRa raménka 225 mm, chrom
LAUFEN
",E max 240
. Ay S H3319570041381 sprchova nasténna baterie 6 749 K&
T ﬁ € th" se zdravotni pakou Liberty Pro
s € G1/2'| \W véetné ruéni sprchy Aquajet a hadice 1,5 m,
3 g chrom
1 E
ETEE]}:
H3311U70044091 sprchovéa nasténna baterie 1685 Ke
se zdravotni pakou Deep by Jika
bez sprchové sady, chrom
JIKA 7
J
3651R00043731 sprchova sada ruéni Rio, sprcha @ 100 mm, 1248 K&
sl _ §E 3 funkce, sprchova ty¢, sprchova hadice
T g | 1,7 m kovova
© | %
g H
220,5
~ el
‘ -
LAUFEN '.&
H3219570041381 vanova nasténna baterie 7 723 K&

se zdravotni pakou Liberty Pro
véetneé ruéni sprchy Aquajet a hadice 1,5 m,
chrom
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PREHLED PRODUKTU

KLOZETY
CiSLO VYROBKU POPIS VYROBKU DOPORUCENA
LAUFEN CENA BEZ DPH
100 H8219600000001 klozet zavésny rimless Pro Liberty 11 554 K&
- hluboky splach, bez oplachového kruhu
— + - g
~
RIMLESS 360
LAUFEN
40 H8209540000001 klozet zavésny Pro Liberty 9 886 K&
. hluboky splach
0
[ te— o/ H8209530000001 klozet zavésny Pro Liberty 10 717 K&
1 (S plochy splach
T o
o e 2
N
a0 360
LAUFEN
H8989503000001 sedatko s poklopem Pro Liberty 2 628 K&
\\ zesilené panty a dorazy
LAUFEN
H8989513000001 sedatko bez poklopu Pro Liberty 2 274 K&
\ zesilené panty a dorazy
H8214700000001 klozet zavésny Libertyline 12 749 K&
hluboky splach
- °
c\
=
5} U o
20 . 360
LAUFEN
H8924700000001 sedatko s poklopem Libertyline 4706 K&
odnimatelné
LAUFEN
V' L H8914700000001 sedatko bez poklopu Libertyline 3984 K&
- odnimatelné
N
LAUFEN 9



PREHLED PRODUKTU

KLOZETY
LAUFEN CiSLO VYROBKU POPIS VYROBKU DOPORUCENA
180 CENA BEZ DPH
-
= H8219620000001 klozet zavésny comfort Laufen pro 10 360 K&
bez oplachového kruhu, hluboky splach,
= zvy$ena sedaci vyska
[1-]
L
Tento klozet se zvySenou sedaci vySkou o 5 cm je vhodny pro rekonstrukce, kde se
— nemeéni podomitkovy modul. WC Ize nainstalovat na stavajici vysku pripojovaciho Sroubu.
o~
RIMLESS
LAUFEN
H8989650000001 sedatko s poklopem Slim Pro 1145 K¢
\;/ odnimatelné
LAUFEN
= H8946600000001 podomitkovy modul do lehké pficky pro zavésné WC 4859 K¢
g Laufen Installation System
S samonosny ocelovy rdm
1090 1120
! 0200
1 )

LAUFEN ™

J H8926670000001 podomitkova podpéra pro madla CH1 2 562 K&
v Laufen Installation System, uréeno pro montaz
na ramové moduly LAUFEN, levéa varianta
| H8926680000001 prava varianta 2562 K&
.
LAUFEN
—1 | 8 H8956610000001 splachovaci tlacitko AW1 Laufen 859 K&
——— | = dvoji splach, bilé
e —
250
LAUFEN Q
:D m & )) H8956430000001 pneumaticky set 2 566 K&
il mm O o=&
JIKA H8247160000001 zvySena WC misa Mio Komfort 5021 K¢
B hluboky splach
\( | ; H8277120002411 WC nadrz s bo¢nim napousténim, splachovaci 2914 K&
Ty mechanismus
o H8277130002421 WC nadrz se spodnim napousténim, 2 914 K¢
o 2| e splachovaci mechanismus
=
o
g
g b H8927113000001 duroplastové sedatko s poklopem Mio, 1423 K&
] rychloupinaci ocelové tchyty
155 H8939580000001 duroplastové sedatko s poklopem Laufen, 2 029 K&
= Slowclose, rychloupinaci kovové tchyty
JIKA H8990250000001 Laufen odpadni koleno VARIO pro vzdélenost 1859 K&
v X g 220-350 mm
\ | H8900920000001 Laufen odpadni koleno VARIO pro vzdalenost 1859 K&
378 70-220 mm

. LAUFEN



PREHLED PRODUKTU

KLOZETY

JIKA
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LAUFEN

CiSLO VYROBKU POPIS VYROBKU DOPORUCENA
CENA BEZ DPH
H8236160000001 zvy$ena WC misa 48 cm 3 414 Ke
Deep by Jika Komfort, vodorovny odpad
H8236170000001 zvySena WC misa 48 cm 3 414 K&
Deep by Jika Komfort, svisly odpad
H8236180000001 zvySena WC misa 45 cm 3414 K&
Deep by Jika, vodorovny odpad
H8276120002411 WC nadrz s bo¢nim napousténim, splachovaci 2 319 Ke
mechanismus
H8276130002421 WC nadrz se spodnim napousténim, 2 319 K¢
splachovaci mechanismus
H8932813000631 duroplastové sedatko s poklopem Deep by Jika, 1060 K&
ocelové Uchyty
H8932823000001 duroplastové sedatko bez poklopu, plastové tchyty 574 K&
H8932823000631 duroplastové sedatko bez poklopu, ocelové tchyty 636 K&
H8932843000001 duroplastové sedatko s poklopem Deep by Jika, 2 059 K&
se zpomalovacim mechanismem SLOWCLOSE,
kovové uchyty
H8206420000001 klozet zavésny Deep by JIKA, hiuboky splach 4 675 K&
H8932823000001 duroplastové sedatko bez poklopu, plastové tchyty 574 K&
H8932823000631 duroplastové sedatko bez poklopu, ocelové tchyty 636 K&
H8901100000001 prodluzovaci pfivodni trubka (1 m @ 45 mm) 343 K&
pro pripojeni zavésného WC k standardnim
vestavnym konstrukcim
H8202280000001 klozet zavésny Profil, plochy splach 2 689 K&
H8933703000631 duroplastové sedatko s poklopem Dino, 1094 K&
kovové tchyty
H8956520000001 podomitkovy modul do lehké pricky pro zavésné WC 4730 K&
Jika podomitkové moduly
samonosny ocelovy ram
11



PREHLED PRODUKTU

KLOZETY
JIKA
L6 135205
TR [
+ i § 'g
g .m0, 1l
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| p-29 |
JIKA
~ 250 L
‘EL 1

LAUFEN

wmm ()
x| C; P

PRISLUSENSTVi
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CiSLO VYROBKU POPIS VYROBKU DOPORUCENA
CENA BEZ DPH

H8936420000001 systém handicap pro upevnéni opérnych madel 2 542 K¢
Modul, uréeno pro montaz na ramové moduly
JIKA, levopravy

H8936620000001 splachovaci tla¢itko PL3 Jika 762 K&
dvoji splach, bilé

H8956430000001 pneumaticky set 2 566 K&

H3897120030001 Madlo do sprchy Universum 3006 K&
750 x 450 mm, nerez, levé

H3897220030001 Madlo do sprchy Universum 3006 Ké
750 x 450 mm, nerez, pravé

H3897120000001 Madlo do sprchy Universum 1143 K&
750 x 450 mm, bilé, levé

H3897220000001 Madlo do sprchy Universum 1143 K&
750 x 450 mm, bilé, pravé

H3897110030001 Madlo univerzalni, zavésné Universum 1376 K&
300 mm, nerez

H3897210030001 Madlo univerzalni, zavésné Universum 1660 K&
600 mm, nerez

H3897110000001 Madlo univerzaini, zavésné Universum 413 K&
300 mm, bilé

H3897210000001 Madlo univerzalni, zavésné Universum 668 K&
600 mm, bilé

H3897140030001 Madlo toaletni, pevné Universum 2 396 K&
550 mm, nerez

H3897240030001 Madlo toaletni, pevné Universum 4085 K&
900 mm, nerez

H3897140000001 Madlo toaletni, pevné, kotvené do zdi Universum 922 K&
550 mm, bilé

H3897240000001 Madlo toaletni, pevné, kotvené do zdi Universum 1106 K&

900 mm, bilé

LAUFEN



PREHLED PRODUKTU

PRISLUSENSTVI
JIKA CiSLO VYROBKU POPIS VYROBKU DOPORUCENA
CENA BEZ DPH
£ 100 H3897150030001 Madlo toaletni, sklopné Universum 3873 K¢
g ~—550/800—> »——<% 550 mm, nerez
2 P B
200 H3897250030001 Madlo toaletni, sklopné Universum 4 337 K&
800 mm, nerez
H3897150000001 Madlo toaletni, sklopné, kotvené do zdi Universum 1049 K&
550 mm, bilé
H3897250000001 Madlo toaletni, sklopné, kotvené do zdi Universum 1308 K¢
800 mm, bilé
JIKA
,,,,,,,, 83 —— H3897160030001 Madilo toaletni, sklopné, s drakem na toaletni 5135 K&
g 1BSI ( papir, kotvené do zdi, Universum, 550 mm,
2 ; "" y'””'"”"”" nerez
JIKA
H3897190030001 Zrcadlo Universum, bez packy, nastavitelné, 4 490 K&
nerez
H3897180030001 Sprchova sedacka Universum, zavésna, 5843 K&
sklopna, konstrukce nerez, sedak plast
(nosnost max. 120 kg)
a £
< . o
E i o
. 1 )
H3897100000001 Sklopna sestava pro klozet Universum, nerez 11 017 K&
JIKA
N
H3897130030001 Madlo vanové Universum 2 539 K&
305/420 mm, pevné, levé, nerez
@ H3897230030001 Madlo vanové Universum 2 539 K&
305/420 mm, pevné, pravé, nerez
LAUFEN 13



POZADAVKY )
PRAVNICH A NORMOVYCH PREDPISU

Zakladni parametry bezbariérového feSeni staveb stanovi vyhlaska €.398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujici
bezbariérové uzivani staveb. Detailni technické parametry hygienickych prostor jsou vyjadreny v PFiloze ¢.3, bod 5. Hygienicka zafizeni a Satny.

Detailn&j&i pozadavky na hygienické prostory s doprovodnym obrazovym materidlem jsou stanoveny v CSN 73 4108 Hygienickd zafizeni a
Satny. Nedilnou soucasti této normy jsou rovnéz pozadavky na rozméry a vybaveni hygienickych pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
nebo orientace.

Vynatky z vyhlasky ¢.398/2009 Sb.,
o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb

PoZzadavky vyhlasky &.398/2009 Sb. se dle §2 uplatiuji u novostaveb v plném rozsahu, ale také u zmén dokon&enych staveb a zmén v
uzivani staveb, pokud to zavaZzné lzemné technické nebo stavebné technické divody nevyluduii. Stavby, které jsou kulturnimi pamatkami,
se pozadavky na bezbariérové uzivani pouZiji s ohledem na zajmy statni pamatkové péce. Tento predpis musi byt akceptovan pri navrhu
hygienickych prostor u staveb ob&anského vybaveni v ¢astech uréenych pro uzivani verejnosti, ve stavbach pro vykon prace s 25 a vice
zameéstnanci, pokud to provoz umoznuje (napf. ve stavbach obcanské vybaveni v ¢astech uzivanych zaméstnanci).

Stavbou obc¢anského vybaveni vyhlaska v §6 rozumi stavby pro vefejnou spravu, soudy, statni zastupitelstvi, policii, obvinéné a odsouzené,
stavby pro sdélovaci prostredky, stavby pro obchod a sluzby, stavby pro ochranu obyvatelstva, stavby pro sport, Skoly, predSkolni a Skolska
zarizeni, stavby pro kulturu a duchovni osvétu, stavby pro zdravotnictvi a socialni sluzby, budovy pro verejnou dopravu, stavby ubytovaciho
zarizeni pro cestovni ruch s celoro&nim i sezénnim provozem pro vice nez 20 osob.

Pozadavky na stavby ob&anského vybaveni ve vztahu hygienickych zafizeni jsou nasledné ve vyhlasce ureny nasledovné:

§7

(1) Ve stavbé, ve které je zachod urcen pro uzivani verejnosti, musi byt v kazdém tomto zarizeni nejiméné jedna zachodova kabina v oddé-
leni pro Zeny a nejméné jedna zachodova kabina v oddéleni pro muZze FeSena v souladu s poZadavky uvedenymi v bodech 5.1.1.
az 5.1.7. prilohy é. 3 k této vyhlasce. Kabina nemusi mit predsiriku v pfipadech, kdy je pristupna z prostoru, ktery neni pobytovou
mistnosti. Pokud je stavba vybavena maximalné dvéma zachodovymi kabinami, Ize jako bezbariérovou zfidit pouze jednu z nich, urc¢enou
pro obé pohlavi a pristupnou piimo z verejného komunikacniho prostoru. U zmén dokon&enych staveb s vice zachodovymi kabinami Ize
téZ postupovat podle véty predchozi a v odivodnénych pripadech mize byt kabina zcela vyjimecné pristupna z oddéleni pro Zeny. Ve
stavbdch, které jsou uréeny pro osoby na voziku s asistentem, musi byt zdchodové kabina feSena s ohledem na vypomoc asistenta.

Komentai:
Bezbariérové zachody navrhujeme v ramci zachodd muzd a zachodU zen, bezbariérova zachodova kabina neni zachodem navic, ale
soucast minimaliniho poc¢tu zdchodovych mis podle platnych hygienickych predpisti pro danou staviou (administrativa, Skolstvi apod.).

Jedna spole¢na bezbariérova zachodova kabina pro muZe i Zeny je mozna pouze u staveb s malou kapacitou (napfr. kavarna),
resp. s maximalné dvéma zachodovymi kabinami celkové (pro muze i Zeny) a tato kabina bude pristupna z komunika¢nich prostor.
Takové reSeni spolecného bezbariérového zachodu je mozné pouZit také u zmén dokoncenych staveb.

(2) Stavby urcené pro déti do tfi let s hygienickym zarizenim pro vefejnost musi mit nejméné jednu prebalovaci kabinu v oddeleni pro Zeny
a nejméné jednu prebalovaci kabinu v oddéleni pro muze, popripadé nejméné jednu prebalovaci kabinu pristupnou ze spole¢ného pro-
storu FeSenou podle bodu 5.1.9. prilohy €. 3 k této vyhlasce nebo nejméné jeden prebalovaci pult v oddéleni pro Zeny a nejméné
jeden prebalovaci pult v oddéleni pro muze feSeny podle bodu 5.1.8. prilohy ¢. 3 k této vyhlasce.

(3) Ve stavbé, ve které je sprcha nebo vana urcena pro uzivani verejnosti, musi byt nejméné jedna sprcha nebo vana v oddéleni pro Zeny
a nejméné jedna sprcha nebo vana v oddéleni pro muze FeSena v souladu s poZadavky uvedenymi v bodech 5.1.1. a 5.1.10. az
5.1.13. prilohy é. 3 k této vyhlasce.

Komentar:

Obdobné jako u bezbariérové zachodové kabiny také sprcha Ci vana s pozadavky na bezbariérové uzivani je soucasti minimainiho
poctu vychéazejici z hygienickych predpis. V praxi to znamena, Ze pokud budeme mit tfi oddéleni pro Zeny a tfi oddéleni pro muze,
v kazdém oddéleni bude miniméalné jedna bezbariérova sprcha ¢i vana.
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PoZadavky na bezbariérové bydlent, resp. na hygienické prostory bytd upravitelnych a bytd zviastniho uréeni stanovi §11 v odst. 3. a 4. nasledovné:

(8) Pozadavky na technické feseni upravitelného bytu jsou uvedeny v bodé 8. prilohy &. 3 k této vyhlasce. V jednom hygienickém prostoru
musi byt zachodova misa, umyvadlo a vana nebo sprcha. PoZadavky na jejich technické feSeni stanovi body 5.1.1., 56.1.3. aZ 5.1.5.,
5.1.10. a 5.1.12. prilohy &. 3 k této vyhlasce.

(4) Pozadavky na technické reSeni bytu zviastniho uréeni pro osoby s pohybovym postizenim jsou uvedeny v bodé 8.1. prilohy ¢. 3 k této
vyhlasce. V jednom hygienickém prostoru musi byt zachodova misa, umyvadio a vana nebo sprcha. Pozadavky na jejich technické
feSeni stanovi body 5.1.1.,5.1.3. az 5.1.7. a5.1.10. az 5.1.13. prilohy &. 3 k této vyhlasce.

Komentar:

U upravitelnych bytt a byt zvlastniho uréeni bude vzdy hygienicky prostor (koupelna) vybaven také zachodovou misou a pro tyto
byty neplati ustanoveni bodu 5.2.3.12, CSN 73 4301 Obytné budovy, jenZ stanovi, Ze u byt se 3 a 4 obytnymi mistnostmi musf
byt zacho dova misa v samostatné mistnosti (zachodg).

Detailni technické pozadavky hygienickych prostor zabezpedujici bezbariérové uzivani staveb ob&anského vybaveni v ¢astech urCenych
pro uzivani verejnosti, upravitelného bytu nebo bytu zviastniho uréeni a staveb pro vykon prace jsou uvedeny v priloze €. 3 k vyhlasce
398/2009 Sb. a bodu 5. Hygienicka zarizeni a Satny

5.1. Reseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

5.1.1. Stény hygienickych zarizeni a Saten musi po konstrukcni strance umoznit kotveni opérnych madel v rdznych polohdch s nosnosti
minimalné 150 kg. Po osazeni vSech zafizovacich pfedméti musi byt zachovan volny manipulacni prostor o prdméru nejméné 1500 mm.
Podlaha musi byt protiskluzna.

Zachod

5.1.2. Zachodova kabina musi mit Sitku nejméné 1800 mm a hloubku nejméné 2150 mm. U zmén dokoncenych staveb Ize rozméry této kabi-
ny snizit az na 1600 mm x 1600 mm. Zachodova kabina s vyuzitim asistence musi mit Sitku nejméné 2200 mm a hloubku nejméné 2150 mm.
V kabiné musi byt zachodova misa, umyvadlo, hacek na odévy a prostor pro odpadkovy kos.

5.1.3. Sitka vstupu musi byt nejméné 800 mm, u byt a obytnych &asti staveb nejméné 900 mm. Dvere se musi otevirat smérem ven a musi
byt opatreny z vnitini strany vodorovnym madlem ve vysce 800 az 900 mm. Zamek dveii musi byt odjistitelny zvenku.

5.1.4. Zachodova misa musi byt osazena v osové vzdalenosti 450 mm od bocni stény. Mezi celem zachodové misy a zadni sténou kabiny
musi byt nejiméné 700 mm. Prostor okolo zachodové misy musi umoznit Gelni, diagonaini nebo bocéni nastup. U kabin minimainich rozmérd
musi byt manipulacni prostor umistény proti dvefim. Kabiny s vyuzitim asistence musi mit zachodovou misu osazenou v ose stény, ktera
je na proti vstupu. Horni hrana sedatka zachodové misy musi byt ve vysi 460 mm nad podlahou. Oviladani splachovaciho zarizeni musi byt
umisténo na strané, ze které je volny pristup ke zachodové mise, nejvyse 1200 mm nad podlahou. Splachovaci zafizeni umisténé na sténé
musi byt v dosahu osoby sedici na zachodové mise. V' dosahu ze zachodové misy a to ve vysce 600 az 1200 mm nad podiahou a takeé v
dosahu z podlahy a to nejvyse 150 mm nad podlahou musi byt ovladac signalizacniho systému nouzoveého volani.

Komentar:
Velmi dllezité je respektovat otevirani dvefi smérem ven. Dvefe oteviravé dovnitf zachodové kabiny brani manipulaci s dvernim

kfidlem a v pfipadé zdravotnich a jinych problémU je nemozné tyto dvefe zvenku oteviit.

Osazeni zachodové misy osové 450 mm od boc¢ni stény umozni na druhé strané misy vytvorit dostatecny prostor pro manévrovani
s vozikem. Na této strané musi byt sklopné madlo, aby bylo mozné presednout z voziku na zachodovou misu.

Pro splachovani je vhodné doplnit systém o pneumatické splachovani umisténé napt. na bocni sténé v dosahu ze zachodové misy
a pristupné v dosahu z voziku.

5.1.5. Umyvadlo musi byt opatreno stojankovou vytokovou bateril s pakovym oviadanim. Umyvadlo musi umoznit podjezd osoby na voziku,
jeho horni hrana musi byt ve vysce 800 mm. V zachodovych kabindch minimalnich rozmérd je nutno pouZit pouze malé umyvatko.
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5.1.6. Po obou stranach zachodové misy musi byt madla ve vzajemné vzdalenosti 600 mm a ve vysi 800 mm nad podlahou. U zachodové
misy s pristupem jen z jedné strany musi byt madlo na strané pristupu sklopné a zachodovou misu musf presahovat o 100 mm, madlo na
opacné strané zachodové misy musi byt pevné a zachodovou misu musi pfesahovat o 200 mm. U zachodové misy s pfistupem z obou
stran nebo-li zachodova kabina s vyuzitim asistence musi byt obé madlia sklopna a obé musi pfesahovat zachodovou misu o 100 mm. Vedle
umyvadla musi byt alespori jedno svislé madlo délky nejméné 500 mm.

Komentar:
U zachodové misy umisténé u bocni stény je vhodné vodorovné nasténné madio fesit se svislou ¢asti, ktera umozni snadné sedani
a vstavani na zachodovou misu. Toto svislé madlo miZe slouZit také umyvadlu.

Vybaveni zachodové kabiny musi byt umisténo ve vhodnych dosahovych vzdalenostech. V dosahu ze zachodové misy musi byt
umistén toaletni papir ve vySce 600 — 700 mm nad podlahou. Tento papir Ize umistit pod madlem (u sklopnych madel) nebo na
bocni sténé. Pobliz umyvadia ve vySce 850 mm by méla byt odkladaci police rozmért 200 x 400 mm. VSechno dalsi vybaveni — za-
sobnik tekutého mydla, zasobnik na papirové rucnik, susak na ruce, pneumaticke vzdalené splachovani apod. musi byt umistény v
rozmezi 800 — 1 000 (1 200) mm. Vybaveni u umyvadla vCetné vodovodni baterie by meély byt osazenou oviadaci ¢ast nejdale 300
mm od predni hrany umyvadla.

5.1.7. Je-li v hygienickém zafizeni nebo Satné instalovano zrcadlo musi byt pouzitelné pro osobu stojici i osobu na voziku. U pevného zrcadla
musi byt spodni hrana ve vysi maximalné 900 mm nad podlahou a horni hrana ve vysi minimainé 1800 mm nad podlahou. Sklopné zrcadlo
nesmi mit ovladaci paku vystupujici do prostoru.

5.1.8. Pokud je v zachodové kabiné instalovan prebalovaci pult nesmi zuzovat Sitku manipulacniho prostoru vedle zachodové misy.
Prfebalovaci kabina

5.1.9. Prebalovaci kabina musi mit sitku nejméné1600 mm a hloubku nejméné1800 mm. Vstup musi mit Sitku nejméné 900 mm. Dvere se
musi otevirat smérem ven. Prebalovaci kabina musi byt vybavena prebalovacim pultem a umyvadlem a musi umoznit manipulaci s détskym
kocarkem.

Vany

5.1.10. Pred podélnou stranou vany musi byt volny manipulacni prostor minimalné 1500 mm. Horni hrana vany smi byt nejvySe 500 mm nad
podiahou. Vana musi byt odsazena od prilehlé stény nejiméné o 100 mm. V zahlavi vany musi byt prizdéna plocha sitky nejmené 400 mm.
Vanova pakova baterie musi byt osazena na podélné strane vany v dosahu osoby sedici ve vané.

5.1.11. Je-li vana umisténa podél zdi, musi byt na této zdi opérné vodorovné madlo délky nejméné 1200 mm ve vysce 100 mm nad licem
vany a svislé madlo délky nejiméné 500 mm umisténé nejvyse 200 mm od vanové baterie.

Komentar:

Vhodna velikost vany je 1 600 — 1 700 mm délky a 700 mm §itky, vyska vany 480 — 500 mm. Odsazeni vany o 100 mm je z dd-
vodU umisténi madla, které nesmi zasahovat do vany. Nasténné madlo musf byt jak vodorovné, tak také svislé pro uchyceni stojici
osoby. Pfizdéna plocha sitky nejméné 400 mm slouzi jako misto pro presedani z voziku. Koupelnu s vanou vétsinou realizujeme u
neverejnych prostor, v bytovych jednotkach. V pfipadé osob pouzivajici pro prfesun z voziku do vany zvedak, je nutné pod vanou
vynechat volny prostor. Systém nouzového volani se umisti v pfipadé pecovatelskych bytl, zdravotnickych a obdobnych zafizen.

Sprchové kouty a sprchové boxy

5.1.12. Sprchové kouty a sprchové boxy musi mit nejmensi ptidorysné rozméry 900 mm x 900 mm. Vedle sprchového prostoru musi byt
volné misto pro odlozeni voziku, které musi byt oddéliteiné od vodniho paprsku zasténou nebo zavésem. Pokud jsou pouzity posuvné dvere,
musi byt zasouvaci s moznosti snadného oviladani zvenku i zevniti' s Sitkou vstupu nejméné 800 mm.

Wskovy rozdil podlahy a dna sprchového boxu nebo koutu mize Cinit nejvyse 20 mm. Doporuéuje se pouZiti nizkych odtokovych sifont
nebo vyspadovani ve sklonu nejvyse v pomeéru 1:50 (2,0 %) do odtokoveho kanalku podél stény, zakrytého rostem.

Sprchové kouty i sprchové boxy musi byt vybaveny sklopnym sedatkem o rozmérech nejiméné 450 mm x 450 mm ve vysi 460 mm nad
podlahou a v osové vzdalenosti 600 mm od rohu sprchoveho koutu. Na sténé kolmé k sedatku a v dosahové vzdalenosti maximalné 750
mm od rohu sprchového koutu musi byt rucéni sprcha s pakovym oviadanim. V dosahu ze sedatka a to ve vysce 600 az 1200 mm a také v
dosahu z podlahy a to nejvyse 150 mm nad podlahou musi byt ovliadac signalizacniho systému nouzového volani.
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5.1.13. V misté rucni sprchy musi byt vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné madlo musi byt ve vysi 800 mm nad podiahou, nejméné
600 mm dlouhé a umisténo nejvySe 300 mm od rohu sprchového koutu. Svislé madlo musi byt dlouhé nejméné 500 mm a umisténo 900
mm od rohu sprchového koutu. Doporucuje se osadit i sklopné madio v prostoru mezi sedatkem a volnym prostorem pro vozik, ve vzdale-
nosti 300 mm od osy seddtka a ve vysi 800 mm nad podlahou.

Komentar:

Koupelny se sprchovym koutem jsou vhodné ve stavbach ob&anského vybaveni — stavby pro ubytovani, sportovni stavby apod.
Sprchovy prostor musi byt oddélen zavésem, zasténou (posuvna, skladaci) tak, aby nebranil provozu v sprchovém koutu, manipu-
la¢nim prostoru a umoznil vstup do sprchového prostoru.

Minimalni velikost sedatka 450 x 450 mm je velikost viastniho sedatka, odsazeni od stény by mélo byt 40 mm. Sedatko by mélo
mit vhodny tvar umoznuijici jeho odvodnéni, protiskluzny povrch, ergonomicky tvar se zaoblenymi rohy. Na pfistupové strané vedle
sedatka musi byt volna plocha pro umisténi voziku velikosti 900 x 1200 mm, ktera je dopinénim manipulacni plochy 1 500 x 1 500 mm.

Na svislé madlo se osazuje nejvyse 900 mm od rohu sprchového koutu. Lze je také umistit v misté ruéni sprchy a uchytit na ného
uchytit sprchovou rlizici. Doporucuje se, aby délka sprchové hadice byla nejméné 1200 mm dlouha.

5.2. ReSeni pro osoby s omezenou schopnosti orientace - osoby se zrakovym postiZzenim

Dvere musi mit na vnéjsi strané ve vysi 200 mm nad klikou umistén Stitek s hmatnym orientacnim znakem a s prislusnym napisem v Braillové

1 o

pismu jako je text ,WC zeny*, ,sprchy muzi“ nebo ,Satny Zeny*. Braillovo pismo musi mit parametry standardni sazby.

Komentar:
Hmatny Stitek umistujeme na sténu vedle kliky ve vzdalenosti 100 mm od dverni zarubné. Osova vzdalenost Stitku by poté méla
byt v rozmezi 1 400 — 1 500 mm- Hmatny orientacni znak symbolizujici prostor by mél byt s reliéfnim zvySenim 1 — 1,5 mm.

Pozadavky na hygienické prostory bezbariéroveho bydleni jsou obsazeny v pFiloze €. 3 k vyhlasce 398/2009 Sb. a bodu 8. Upravitelny
byt, byt zvlastniho urceni a obytné casti staveb

8.1. Reseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

8.1.2. Vstupni dvere do bytu, vnitini prichody a dveini otvory musi mit Sitku nejiméné 900 mm. VSechny dvere v byté, vyjma vstupnich, musi
byt bez prahti. Na obou strandch dveii musi byt dostatecny prostor pro manipulaci s vozikem.

Komentar:
Manipulacni prostor u dvefi feSime s ohledem na oteviravé dverni kfidlo, kdy je zapotfebi zajistit dostatecné velkou manipulaéni
plochu pro manévrovani s vozikem, coz je nékdy u bytl malych dispozic problémem.

8.1.4. V byté se tremi a vice obytnymi mistnostmi, musi byt zfizena dalsi samostatna zachodova kabina. Jeji dvere musi byt ven otviravé a
musi mit sitku nejiméné 800 mm. Dalsi bezbariérové poZadavky nejsou na tuto kabinu kladeny.

Komentar:
Smostatna zachodova kabina musi umoznit najeti voziku zejména za ucelem uUklidu.

Vynatky z CSN 73 4108 Hygienicka zafizeni a $atny

5 Umyvarny

5.1 Zakladni ustanoveni

5.1.4 Pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace se umyvarny navrhuiji v souladu s pozadavky na bezbariérové uzivani
stanovené pravnim predpisem’. Umyvadlo musi byt opatfeno stojankovou vytokovou baterii s pakovym oviadanim, musi umoznit podjezd
osoby na voziku a jeho horni hrana musi byt ve vySce 800 mm nad podlahou. Vedle umyvadla musi byt alespor jedno svislé madio délky
nejménée 500 mm.

"Vyhlaska €.398/2009 Sb.
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5.2 Umyvarny pro ¢astec¢nou ocistu

5.2.3 Vyska horni hrany umyvadla od podlahy musi byt:

— 800 mm az 850 mm pro dospélé;

— 400 mm az 430 mm pro déti do 3 let;

— 500 mm pro predskolni déti;

— 600 mm az 750 mm pro déti Skolniho véku;

— 800 mm pro osoby s omezenou schopnosti pohybu na voziku.

5.3 Umyvarny pro celkovou télesnou oéistu

5.3.2 e stavbach ob¢anského vybaveni, ve kterych je sprcha nebo vana urena pro uzivani verejnosti, se pro osoby s omezenou schopnos-
ti pohybu nebo orientace sprchy nebo vany navrhuiji v souladu s pozadavky na bezbariérové uzivani stanovené pravnim predpisem’. Tento
pozadavek plati i pro stavby pro vykon prace stanovené pravnim predpisem’.

5.3.4 Bezbariérové sprchové kouty

5.8.4.1 Sprchové kouty musi mit nejmensi pdorysné rozméry 900 mm x 900 mm. Vedle sprchového koutu musi byt volné misto pro odlo-
zeni voziku plochy nejméné 900 mm x 1 200 mm.

Minimalni rozmeéry a vybaveni bezbariérového sprchového koutu je uvedeno na obrazku 8.

5.3.4.2 \Vyskovy rozdil podlahy a dna sprchového koutu miize byt nejvySe 20 mm, s pouzitim nizkych odtokovych sifonfi nebo vyspadovani
ve sklonu nejvyse v poméru 1:50 (2,0 %) do odtokového kandlku podél stény zakrytého rostem.

5.3.4.3 Sprchovy kout musf byt oddélen zasténou nebo zavésem. Sitka vstupu do sprchového koutu musi byt nejméng 800 mm.

5.3.4.4 Sprchové kouty musi byt vybaveny sklopnym sedatkem o rozmeérech nejméne 450 mm x 450 mm, které je umisténo v osoveé vzda-
lenosti 600 mm od rohu sprchového koutu. VySka sedatka nad podlahou pfi sklopeni dolt musi byt 460 mm.

5.3.4.5 Na sténé kolmé k sedatku a v dosahové vzdalenosti nejvySe 750 mm (doporu¢eno 600 mm) od rohu sprchového koutu musi byt
rucni sprcha s pakovym oviadanim. Ru¢ni sprchova hlavice musi umoznit umisténi v rozmezi 1 000 mm az 1 800 mm nad podlahou.
5.3.4.6 VV misté rucni sprchy musi byt vodorovné a svislé nasténné madlo. Vodorovné madlo musi byt ve vySce 800 mm nad podlahou, nej-
méné 600 mm dlouhé a umisténé nejvyse 300 mm od rohu sprchového koutu. Svislé madio musi byt dlouhé nejméné 500 mm a umisténé
900 mm od rohu sprchového koutu. V prostoru mezi sedatkem a volnym prostorem pro vozik se doporucuje osadit sklopné madlo, a to ve
vzdalenosti 300 mm od osy sedatka a ve vysce 800 mm nad podlahou.

5.3.4.7 V dosahu ze sedatka ve vySce 600 mm az 1 200 mm od podlahy a zaroven v dosahu z podlahy nejvyse 150 mm nad podlahou musf
byt umistén ovlada¢ signalizacniho systému nouzového volani.

POZNAMKA Zakladni technické poZzadavky a pozadavky na vybaveni prevzaty z pravniho predpisu’

5.3.7 Bezbariérové vany

5.3.7.1 Vana splnujici pozadavky na bezbariérové uzivani ma byt nejméné 1 600 mm dlouha. Pred podélnou stranou vany musi byt volna
manipulaéni plocha o rozmérech nejméné 1 500 mm x 1 500 mm, resp. @ 1 500 mm.

5.3.7.2 Horni hrana vany nad podlahou musi byt nejvyse 500 mm. Vana musi byt podél delsi strany odsazena nejméné o 100 mm od stény.
V zahlavi vany musi byt pfizdéna plocha Sitky nejméné 400 mm umozniujici pfesedani z voziku. Ve stavbach pro zdravotnictvi a socialni
sluzby osazeni vany musi umoznit pouzivani zvedaku nebo jiného technického zafizeni pro presun osob s omezenou schopnosti pohybu
do vany.

5.3.7.3 V dosahu sedici osoby ve vané na podélné strané vany musi byt osazena vanova pakova baterie a ovlada¢ signalizacniho systému
nouzoveho volan.

5.3.7.4 Na podélné strane vany musi byt na zdi osazeno nasténné vodorovné madlo délky nejméné 1 200 mm umisténé ve vySce nejméne
100 mm od lice vany. Do vzdalenosti 200 mm od vanoveé baterie musi byt umisténo svislé madlo délky nejméné 500 mm. Pro chodici uzi-
vatele je vhodné v misté plochy pro prfesedani umistit dal§i svislé nasténné madio.

Minimalni rozméry a vybaveni bezbariérove vany je znazornéno na obrazku 11.

POZNAMKA Zakladni technické pozadavky a pozadavky na vybaveni prevzaty z pravniho predpisu’
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6 Zachody

6.1 Zakladni ustanoveni

6.1.2 Ve stavbach ob&anského vybaveni, ve kterych je zadchod uréen pro uzivani vefejnosti, musi byt nejméné jedna zachodova kabina v
oddeéleni pro Zzeny a nejméneé jedna zachodova kabina v oddéleni pro muze fesena v souladu s pozadavky na bezbariérové uzivani. Tento
pozadavek plati i pro stavby pro vykon prace stanovené pravnim predpisem’.

Pokud jsou ve stavbé maximalné dvé zachodové kabiny, Ize umistit pouze jednu spole¢nou bezbariérovou kabinu pro obé pohlavi. Tato
kabina musi byt pfistupna pfimo z verejného komunikaéniho prostoru a je vhodné ji Fesit s moznosti manipulacni plochy voziku na obou
stranéch zdchodové misy. Spole¢nou bezbariérovou kabinu je mozné umistit také u zmén dokoncéenych staveb. V odlvodnénych pripadech
mUze byt kabina zcela vyjimecné pfistupna z oddéleni pro Zeny.

Ve stavbach, které jsou ureny pro osoby na voziku s asistentem, musi byt bezbariérova zachodova kabina feSena s ohledem na vypomoc
asistenta. Tato kabina musi byt pfistupna pfimo z komunika¢niho prostoru.

6.2 Zachodové kabiny

6.2.2 Bezbariérova zachodova kabina musi mit sitku nejméné 1 800 mm a hloubku nejméné 2 150 mm. U zmén dokoncenych staveb musi
mit Sitku nejméné 1 600 mm a hloubku nejméné 1 600 mm. Zachodova kabina s vyuzitim asistence musi mit Sitku nejméné 2 200 mm a
hloubku nejméné 2 150 mm. Svétla Sitka dvefi musi byt 800 mm.

6.2.3 Doporucuje se volit zachodové kabiny s oteviranim dvefi ven, u bezbariérovych zachodovych kabin musi byt dvefe vzdy oteviravé ven
z kabiny.

6.2.5 VySka horni hrany zachodové misy (véetné sedatka) se doporucuje pro dospélé nejvyse 425 mm a pro predskolni déti 300 mm az 340
mm od podlahy, u zachodové misy s pozadavky na bezbariérové uzivani 460 mm od podlahy.

6.2.7 Bezbariérové zachodové kabiny

6.2.7.1 V bezbariérové zachodové kabiné musi byt zachodova misa osazena v osové vzdalenosti 450 mm od bocni stény, mezi Celem
zachodové misy a zadni sténou kabiny musi byt nejméné 700 mm. Prostor okolo zachodové misy musi umoznit ¢elni, diagonalni a bo¢ni
nastup. Pokud jsou ve stavbé dvé a vice bezbariérové zachodové kabiny, mélo by dispozi¢ni feSeni téchto kabin umoznit rovnomeérny pfi-
stup na zachodovou misu zprava nebo zleva.

Nejmensi rozméry a vybaveni bezbariérové zachodoveé kabiny jsou zndzornény na obrazku 15.

6.2.7.2 Kabiny s vyuzitim asistence musi mit zachodovou misu osazenou v ose stény délky nejméné 2 200 mm pro zajisténi manipulacni
plochy voziku na obou stranach zachodové misy.

Nejmensi rozméry a vybaveni bezbariérové zachodové kabiny s vyuzitim asistence je znazornéno na obrazku 16.

6.2.7.3 Horni hrana sedatka zachodové misy musi byt ve vysce 460 mm nad podlahou. Ovladani splachovaciho zafizeni musi byt umisténo
na strang, ze které je volny pfistup k zachodové mise, nejvySe 1 200 mm nad podlahou.

Doporucuije se, aby splachovaci zafizeni bylo umisténo na sténg, a to v dosahu ze zachodové misy.

6.2.7.4 Po obou stranach zachodové misy musi byt madla ve vzdjemné vzdalenosti 600 mm a ve vySce 800 mm od podlahy. U zacho-
dové misy s pristupem jen z jedné strany musi byt madlo na strané pfistupu sklopné a zachodovou misu musi pfesahovat o 100 mm (viz
obrazek 17¢). Madlo na opacné straneé zachodové misy musi byt pevné a zachodovou misu musi pfesahovat o 200 mm (viz obrazek 17a).
U zachodové misy s pfistupem z obou stran (zachodova kabina s vyuzitim asistence) musi byt obé madla sklopna a obé musi pfesahovat
zachodovou misu o 100 mm.

6.2.7.5 V dosahu ze zachodové misy ve vySce 600 mm az 1 200 mm od podlahy a v dosahu z podlahy nejvySe 150 mm od podlahy musi
byt ovladac signalizacniho systému nouzového volani (viz obrazek 18).

6.2.7.6 Zachodoveé misy s hloubkou vétsi nez 550 mm mezi Celem a pevnou Casti je nutné vybavit zadovou opérkou (viz obrazek 17a, 17b).
6.2.7.7 \ bezbariérové zachodové kabiné musi byt umisténo umyvadlo, nejméné dva hacky na odév ve vySce 1 100 mm a 1 400 mm od
podlahy, odpadkovy ko$, odkladaci policka u umyvadla ve vySce 850 mm.

6.2.7.8 Umyvadio musi umoznit podjezd osoby na voziku, v zachodovych kabindch minimalnich rozmérli je nutno pouZit pouze malé
umyvétko. Vedle umyvadla musi byt alespori jedno svislé madio délky nejméné 500 mm. Toto madlo mlze byt integrovano s pevnym vo-
dorovnym madlem u zachodové misy (viz obrazek 17b). Umyvadio musi byt opatfeno stojankovou vytokovou baterii s pakovym oviadanim.
6.2.7.9 Nad umyvadlem musi byt umisténo zrcadlo. Zrcadlo mize byt pevné se spodni hranou nejvyse 900 mm od podlahy a s horni hranou
ve vySce nejméne 1 800 mm od podlahy. PFi pouziti sklopného zrcadla nesmi oviadaci paka vystupovat do prostoru. Doporucuje se umistit
dalsi zrcadlo na volné sténé se spodni hranou nejvyse 600 mm a horni hranou nejménée 1 800 mm od podlahy.

6.2.7.10 Spodni hrana osousece rukou, zasobniku na papirové ru¢niky, davkovace mydla a toaletniho papiru ma byt nejvyse 1 000 mm od
podlahy.

POZNAMKA: Zakladnf technické pozadavky a pozadavky na vybaveni prevzaty z pravniho predpisu’
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Rozméry v mm

nagie

| 2700 [ | 200 | 530 | ARQ BEOO =1050
2150 | ' : gfégu
a) Vstup na krati strang b Vstup na delsi strané

Legenda

A — manipulatni plocha & 1 500 mm

B — nasténné vodorovng madlo

C — sklopné madio

D — nasténné svislé madlo

E — doporuéené druhé nasténné svislé madlo u umyvadla

F — ovladat signalizaéniho systému nouzového volani

Obrazek 15 — Bezbariérova zachodova kabina

Rozméry v mm
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Legenda

A —manipulatni plocha & 1 500 mm

C — sklopné madio

D — nasténné svislé madlo

E — doporuéené druhé nasténné svislé madlo u umyvadla

F — ovladat signalizaéniho systému nouzového volani

Obrazek 16 — Bezbariérova zachodova kabina s vyuZitim asistence

6.2.7.11 Ve stavbach uzivanych vefejnosti je vhodné fesit zachodovou kabinu pro osoby s pohybovym omezenim (osoby s holemi apod.),
ktera bude vybavena:

— vodorovnymi madly délky 600 mm presahujicimi zachodovou misu 0 200 mm a osazenymi ve vysce 800 mm od podlahy,

— svislymi madly délky nejméné 500 mm do vzdalenosti maximalné 1 400 mm od podiahy,

— hacky na odév ve vysce 1 100 mm a 1 400 mm od podlahy.

Nejmensi rozméry a vybaveni zachodové kabiny pro osoby s pohybovym omezenim jsou znazornény na obrazku 19.
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6.3 Pisoary

6.3.6 Pisoary je vhodné Fesit s pozadavky pro uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu, které jsou zndzornény na obrazku 23 se
zajisténim niz8iho osazeni, umisténim svislych nasténnych madel a zajisténim volné manipulani plochy pro vozik, ktera nesmi zasahovat do
navazujici komunikaéni plochy. Nejméneé jedna pisoarova misa by méla byt osazena s prednim hornim okrajem ve vySce 380 mm od podlahy
pro osoby na voziku a nejméné jedna pisoarova misa ve vySce 500 mm pro pouZiti ve stoje.

9 Prebalovaci kabiny a pulty

9.1 Ve stavbach obcanského vybaveni' s hygienickym zafizenim pro vefejnost, kde se predpoklada uzivani rodinami s détmi (materska cent-
ra, budovy pro dopravni termindly, obchodni domy a nakupni centra apod.), musi byt nejméné jedna prebalovaci kabina v oddéleni pro zeny
a nejméng jedna prebalovaci kabina v oddéleni pro muze, popfipadé nejméné jedna prebalovaci kabina pfistupna ze spole¢ného prostoru.
Tato prebalovaci kabina mize slouZit také jako mistnost pro kojen.

9.2 Prebalovaci kabina musi mit Sitku nejméné 1 600 mm a hloubku nejméné 1 800 mm a musi zabezpedit manipulaci s détskym kocarkem.
Dvere prebalovaci kabiny musi mit svétlou Sitku nejmeéneé 900 mm a musi se otevirat smérem ven.

Minimalni rozmeéry prebalovacich kabin jsou znazornény na obrazku 26.

9.3 Prebalovaci kabina musi byt vybavena prebalovacim pultem, umyvadlem, krytym naslapnym kosem a hacky na svrchni odév.

9.4 Prebalovaci pulty je mozné umistit v bezbariérové zachodové kabiné. Prebalovaci pult (pevny nebo sklopny) nesmi zuzovat Sitku mani-
pulacni plochy voziku vedle zachodové misy. Minimalni rozmér bezbariérové zachodové kabiny s umisténym sklopnym prebalovacim pultem
jsou znazornény na obrazku 27a. Pokud je ve stavbé pouze jedna bezbariérova zachodova kabina, v které bude zaroven umistén preba-
lovaci pult, je vhodné tuto kabinu feSit s moznosti manipulacni plochy voziku na obou stranach zachodové misy (viz obrazky 27b a 27¢).

Rozméry v mm

F
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a) Min. kabina se sklopnym b} K.ahina se sklopnym ) Kabina s pevnym
prebalovacim pultem prebalovacim pultem prebalovacim pultem

Legenda

A — manipulaéni plocha & 1 500 mm

B — nasténné vodorovné madio

C — sklopné madlo

D — nasténné svizlé madlo

E — doporuéené druhé nasténné svislé madlo u umyvadla
F — ovladat signalizaténiho systému nouzoveho volani

G — sklopny prebalovaci pult

H — pevny prebalovaci pult s podioZkou

Obrazek 27 — Prebalovaci pult v bezbariérové zachodové Kabiné
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11 Hygienické bloky s pozadavky na bezbariérové uzivani

11.1 Hygienické bloky s pozadavky na bezbariérové uzivani — koupelny se sprchovym koutem nebo vanou — musi byt vzdy feSeny s umis-
ténim zachodové misy. Pro jednotlivé prvky vybaveni téchto prostor (sprchoveé kouty a boxy, zachodové misy apod.) plati pozadavky stano-
vené v predchazejicich ¢lancich - 5.1.4, 5.3.4, 5.3.7,6.2.2,6.2.3, 6.2.5 a 6.2.7.

11.2 Pokud se ve stavbé vyskytuji dvé a vice bezbariérovych koupelen, mélo by dispoziéni feSeni umoznit pristup na zachodovou misu
zprava nebo zleva.

11.3 Manipulacni plochy pro presun z voziku na zachodovou misu, do vany nebo na sprchové sedatko se mohou vzajemné prekryvat.
11.4 Ve stavbach pro zdravotnictvi a socialni sluzby osazeni vany musi umoznit pouzivani zvedaku nebo jiného technického zafizeni pro
presun 0sob s omezenou schopnosti pohybu do vany.

11.5 Minimalni p&dorysné rozméry koupelny se sprchovym koutem a dispoziéni schéma je zndzornéno na obrézku 28 — varianta s vpusti
sprchové €asti v podlaze. Manipulacni plocha 1 1 500 mm se nesmi prekryvat se sprchovou vani¢kou (mozné pouze u sprchového koutu
— viz obrazek 28).

11.6 Minimalni pldorysné rozméry koupelny s vanou pro samostatné pouziti osobou s omezenou schopnosti pohybu a dispozi¢ni schéma
je znazornéno na obrazku 29. Smér pfesedani na misu a do vany by mél byt shodny.

11.7 Minimalni rozméry koupelny s vanou pro osobu s omezenou schopnosti pohybu pfi asistované koupeli a dispozi¢ni schéma jsou zna-
zornény na obrazku 30.

Rozméry v mm -l Legenda
A —manipulatni plocha & 1 500 mm
B — nasténne vodorovné madlo

C — sklopné madio

0

" D — nasténné svislé madlo
" E — doporuéené druhé nasténné svislé madlo u umyvadla
§ F — ovladat signalizaéniho systému nouzoveého volani
W G — sprchové sedatko
§ E H — zavésizasténa
_jl | — sklopné madiao
|

J — vodorovng madlo

POZMAMKA Poloha madel bezbariérového sprehového koutu je znazoména na cbrazhu 8.

Obrazek 28 — Bezbariérova koupelna se sprchovym Koutem

Rozméry v mm Legenda

A —manipulaéni plocha @ 1 500 mm
B — nasténné vodorovné madio

C — sklopné madlo

D — nasténné svislé madio

=400

E — doporucené druhé nasténné svislé madlo u umyvadia

F — ovladat signalizacniho systému nouzového volani

22150
600

F - G — misto pro presedani

H — vodorovné madlo

| — svislé madlo

[450] | 300 2700 || 100 J — svislé madio (doporuéeno pro chodiciho uZivatele)

>2500 | POZNAMKA Poloha madel u bezbariérové vany je znazoména na obrazku 11.

Obrazek 29 — Bezbariérova koupelna s vanou
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Rozméry v mm Legenda

A — manipulaéni plocha & 1 500 mm
C — sklopné madio
D — nasténné svislé madlo

E — doporuéené druhé nasténné svislé madlo u umyvadla

2400

ol F — ovladat signalizaéniho systému nouzoveého volani
= & — misto pro presedani
£ H — vodorovné madlo

| — svislé madio

J — sviglé madlo (doporuteno pro chodiciho uZivatele)

POZMAMKA Poloha madel u bezbariérové vany je znazoména na obrazku 11

100 =700 1 000 1 400

=3200

Obrazek 30 — Bezbariérova koupelna s vanou a s vyuZitim asistence

14 Technické pozadavky

14.2 \lyhrazené prostory hygienickych zafizeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace musi byt oznageny pfisluSnym
symbolem (viz obrazek 31) podle pravniho predpisu 1 a na viditelném misté musi byt umisténa orientacni tabule s oznaCenim o pristupu k nim.
14.3 Pro samostatny pohyb osob se zrakovym postizenim musi byt dodrZen vizuélni kontrast dvefi do jednotlivych prostord hygienickych zafizeni
a Saten, zafizovacich predmétl jako je umyvadio a zachodové misa, oviadacich prvkd (napf. vypinace svétel, ventilatord), madel a klik vaci okoli.
14.4 Ovladaci prvky v hygienickych zafizenich a Satnach s pozadavky na bezbariérové uzivanil) musi byt umistény ve vySce 600 mm az 1
200 mm od podlahy a musi byt umistény ve vzdalenosti nejméne 500 mm od pevné prekazky (sténoveé konstrukce, interiérové vybaveni apod.).
14.5 Hygienicka zafizeni a Satny urené pro uzivani vefejnosti musi byt pro osoby se zrakovym postizenim hmatoveé oznaceny. Dverfe musi
mit na vngjsi strané ve vysce 200 mm nad klikou umistén Stitek s hmatnym orientacnim znakem (pfiklad umisténi viz obrazek 32) a s prislus-
nym napisem v Braillove pismu, jako je text ,WC Zeny*, ,sprchy muzi“ nebo ,Satny zeny*. Braillovo pismo musi mit parametry standardni sazby.
14.7 Dverfe do hygienickych zafizeni a Saten s pozadavky na bezbariérové uzivani1) musi mit svétlou Sitku nejméneé 800 mm. Otevirava
dverni kfidla musi byt ve vySce 800 mm az 900 mm od podlahy opatfena vodorovnymi madly pres celou jejich Sitku, umisténymi na strané
opacné nez jsou zavesy. Dvefe smi byt zaskleny od vySky 400 mm nebo musi byt chranény proti mechanickému poskozeni vozikem. Pro-
sklené dvere, jejichz zaskleni zasahuje nize nez 800 mm nad podlahou, musi byt ve vySce 800 mm az 1 000 mm a zaroven ve vySce 1 400
mm az 1 600 mm kontrastné oznaceny oproti pozadi.
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ZACHODOVE KABINY VE STAVBACH OBCANSKEHO VYBAVENI - NOVOSTAVBY
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LAUFEN CiSLO VYROBKU POPIS VYROBKU DOPORUCENA
ﬁo CENA BEZ DPH
. i H8119500001041 zdravotni umyvadlo Pro Liberty 4 511 K&
s integrovanym madlem, s otvorem pro baterii
LAUFEN i . ] .
gﬂ% CISLO VYROBKU POPIS VYROBKU
e 7/ H8109510001041 Umyvadlo Laufen Pro B s otvorem pro baterii 2 183 K&
JIKA CiSLO VYROBKU POPIS VYROBKU
H3111U10041191 umyvadlova baterie pakova DEEP by JIKA 1796 K&
s lékarskou pakou, bez automatické zatky,
délka vytoku 108 mm
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JIKA CiSLO VYROBKU POPIS VYROBKU
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7y
]

24 LAUFEN



RESENI HYGIENICKYCH PROSTOR

ZACHODOVE KABINY VE STAVBACH OBCANSKEHO VYBAVENI

PREHLED POUZITYCH VYROBKU
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CiSLO VYROBKU POPIS VYROBKU DOPORUCENA
CENA BEZ DPH
H8209540000001 klozet zavésny Pro Liberty, hluboky splach 9 886 K&
CiSLO VYROBKU POPIS VYROBKU
H8989503000001 sedatko s poklopem Pro, zesilené panty a dorazy 2 628 K¢
CiSLO VYROBKU POPIS VYROBKU
H8956610000001 splachovaci tlacitko AW1 Laufen, dvoji splach, bilé 859 K&
CiSLO VYROBKU POPIS VYROBKU
H8956430000001 pneumaticky set 2566 K&
CiSLO VYROBKU POPIS VYROBKU
H8946600000001 podomitkovy modul do lehké pricky pro zavésné WC 4 859 K&
Laufen Installation System
samonosny ocelovy ram
CiSLO VYROBKU POPIS VYROBKU
H3897250030001 Madlo toaletni sklopné 80 cm Universum, nerez 4 337 K&
CiSLO VYROBKU POPIS VYROBKU
H3897120030001 Madlo do sprchy Universum, levé 3006 K&
CiSLO VYROBKU POPIS VYROBKU
H3897210030001 Madlo univerzalni 60 cm Universum, nerez 1660 K&
25



RESENi HYGIENICKYCH PROSTOR

ZACHODOVE KABINY VE STAVBACH OBCANSKEHO VYBAVENI - REKONSTRUKCE

Zachodova kabina pfi rekonstrukci

ve stavbé obcanského vybaven.

Pro rekonstrukce plati min. rozmeér

kabiny 1 600 x 1 600 mm.

Toto je atypické reseni pfi rekonstrukci,

jak aplikovat WC Cleanet Riva

(ktery nema rozmeéry pro handicapované)

pro bezbariérovou toaletu.

Bylo zde nutné vybudovat za toaletou

pfizdivku, aby byla dodrzena
vzdalenost toalety od stény.

barevny natér (vetné stropu):
NCS 5 2030-Y70R
satin matt

vyzdéni do vy3ky obkladu
1x 25 W (actuator plate)

1x 1500 W (Riva wc)

shower WC
rimless Riva

; 3|
AWS3 - glass white =
electronic plate

T

|zabudované pneumatické tlacitko

LIscw2

adapter plate

wychozi bod ladeni

LIS + Cleanet Riva

K

I

podomitkovy sifon

¢ wall mirror

(162)

(@
=7
mirfor Frame 25

iy

Laufen Pro S

WB55/38
Laufen Pro §

WB55/38

4+

80
50 (160)

vyska obklad(i do vy3ky futra dvefi

podlaha:
City beige 60x60R ... 4 m2

stény:
City beige Lapato ... 15 m2 (30%)

(210)

barva spar:
co nejblizsi odstin obkladu

PREHLED POUZITYCH VYROBKU

LAUFEN
LAUFEN
LAUFEN
LAUFEN
LAUFEN
LAUFEN

ROCA
ROCA

JIKA
JIKA

LAUFEN

LAUFEN
LAUFEN
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SANITARNi KERAMIKA A DOPLNKY

CiSLO VYROBKU

POPIS VYROBKU

STROP:

ODVETRANI

LED podhledova svétla
tepla bila

sadrokartonovy podhled,
barevny natér: NCS S 2030-Y70R
satin matt

DOPORUGENA
CENA BEZ DPH

H8189580001041 Umyvadlo Compact Laufen Pro S 55 x 38 cm 2 829 K¢

H8206914000001 Zavésny klozet rimless Cleanet Riva se zabudovanou bidetovou sprskou 60 x 39,5 cm 117 271 K&

H4474079001441 Zrcadlo v hlinikovém ramu Frame 25 120 x 70 cm, bez osvétleni 7982 K&

H3897250000001 Vodorovné osvétleni Frame 26 120 cm, se senzorovym vypinacem 1308 K&

H3119510045201 Umyvadlovéa pédkova baterie Liberty Pro s lékaiskou pakou 4 499 K¢

H8942400000001 Prostorové Usporny sifon 626 K&

OBKLADY A DLAZBY

FJTT660041 Dlazby DOWNTOWN beige 60 x 60 R, plnoprobarveny slinuty stfep 720 Ke/m?

FJTT860041 Dlazby DOWNTOWN LAPATO beige 60 x 60 R, plnoprobarveny slinuty stfep 910 K&/m?

PRISLUSENSTVI

H389714 0000001 Madlo toaletni, zavésné, pevné, kotvené do zdi, 550 mm, bilé 922 K&

H3897150000001 Madlo toaletni, zavésné, sklopné, kotvené do zdi, 550 mm, bilé 1 049 K&

PODOMITKOVY MODUL

H8946660000001 Rémovy podomitkovy modul CW2 se zabudovanou hadi¢kou pro pfivod vody, do lehké 5867 K&
pricky pro zavésné WC, samonosny ocelovy ram

H8956430000001 Pneumaticky set pro podomitkové moduly 2 566 K¢

H8956610040001 Tlacitko AW1 1437 K&

LAUFEN



RESENI HYGIENICKYCH PROSTOR

KOUPELNY PRO SENIORY - KOUPELNY VE STAVBACH PRO ZDRAVOTNICTVi A SOCIALNi PECI

— Soucasni seniofi tvofi dnes velkou riznorodou skupinu nasi populace, a to co do Zivotniho stylu, zdravi, pohyblivosti a véku. V porovnani
s predchozimi generacemi jsou mnohem aktivnéjsi, presto se malokdo rad pfiznava, ze uz mu &ini obtize pouzivani klasickych sanitar-
nich predmétd.

— Dnesni koupelny a zachodové kabiny uréené pro uzivani seniordi nebo osob se snizenou pohyblivosti mohou byt velmi dobre vybaveny ne-
jen sanitarnimi zarizovacimi pfedméty (umyvadla, sprchy, vany, bidety, klozetové misy), ale i UloZnymi prostory, jako jsou rdizné police,
skiifiky a dal§i doplrky. Dllezitymi pozadavky pro dobré koupelny a mistnosti se zachodovou misou je jejich funk&énost, ergonomicnost,
pohodinost a estetika.

— K zékladnim faktordm pfi vybéru zafizovacich predmétl patii predevSim - rozméry mistnosti, vék a pohybové moznosti uzivatelt,
jejich specifické pozadavky a v neposledni fadé finanéni prostredky, které jsou k dispozici. Pfi volbé jednotlivych zafizovacich predmét(
neni ddleZity jen jejich vzhled a cena, ale navrh musi vychazet z rozmérd a dispozice koupelnového prostoru s ohledem na moznosti
jejich napojeni na instalacni sité. Pro seniorské bydleni je dileZita prizplisobena vyska osazeni zafizovacich predmétd, optimalni pristu-
povy prostor k nim, zachytna madla na zafizovacich pfedmeétech nebo v jejich tésné blizkosti ap.

— Nové typy zdravotné technickych zafizovacich pfedmétt jsou racionélné a ergonomicky navrhované, propracované do kazdého detailu,
at' jiz v designu &i konstrukei. Laufen nabizi fadu specidlné uzplsobenych sanitarnich pfedmétd v rliznych technickych provedenich i
designovych fadach a cenovych relacich.

— Umyvadla pro seniory jsou vhodna co do tvaru i velikosti ta, ktera jim umozni bezproblémové uzivani. Jsou to umyvadla s SirSimi odkla-
dacimi plochami a hlubsim mycim prostorem, ktera podle upevnéni mohou byt samostatna zavéSena nebo umisténa na desku, nabyt-
kova atd. Laufen nabizi Siroky vybér umyvadel od hlubokych po mélka, tvarové riiznd, lizka ¢i Siroka s odkladaci plochou, dvojumyvadia
a celou fadu dalsich provedeni. Pro mistnosti se zachodou misou se vyrabi umyvatka, ktera mohou byt umisténa vedle zachodové misy,
ve vyklenku ¢i v rohu mistnosti tak, aby bylo mozné umyti rukou pfimo po pouziti zachodu.

— Dalsi ddlezitou otazkou je rozhodnuti, zda v koupelné zfidit vanu, nebo sprchu. S pribyvajicimi léty se vstup do vany miZe stat kompli-
kovanym az nebezpecnym. Senioli proto davaji asto prednost sprchovym koutlim, které jsou vybaveny nizkymi vanickami (s vyskou
35mm) nebo zcela bez vani¢ek, s podlahou v protiskluzové Upraveé. Nektefi seniofi se neradi vzdavaji vany a pro né Laufen nabizi mno-
ho van, z nichZ nékteré jsou ergonomicky tvarované. Vany vhodné pro seniory a osoby se snizenou pohyblivosti maji mit nizsi hloubku
(880mm) a integrovana, mobilni nebo podél vany umisténa madla, takze vstup i vystup z vany je snazsi.

— P¥i vybéru klozetovych mis je zékladni otédzkou volba typu a zplsob upevnéni, které se voli s ohledem na potfeby a schopnosti uZivatele
a podle velikosti prostoru, do néjz je klozet umisténo (zda bude v samostatné mistnosti, nebo bude instalovano s ostatnimi zdravotné
technickymi pfedméty v koupelng). Zavésné klozety jsou vhodné zejména pro seniory, protoze jejich vysku Ize dle potfeb uzivatele velmi

jednoduse nastavit. K vybaveni mistnosti se zachodovou misou mohou patfit i pisoary.

— Pro seniory nachazi uplatnéni také multifunkeni pfedméty, jako jsou vany se sprchovacim prostorem, klozety spojené s integrovanou
sprchovaci funkci a dalsi. Tyto pfedméty byvaji navrzeny zkusenymi designéry tak, aby i pro télesné postizené a starsi spoluob&any byly
pohodiné a bezpecné.

— Nepostradatelnymi pfedméty ve vybaveni hygienickych mistnosti pro seniory jsou Uchytna madla, ktera zvysuii pocit jistoty a bezpeénost
pli pouzivani sanitarnich predmétd, at jiz je to u van, sprch, umyvadel nebo klozetll. Madla mohou byt instalovana samostatné na stény
nebo piimo integrovana do predmét.

— Pokud se tyka vodovodnich baterii, musi splfiovat fadu kritérii a pozadavkd, predevsim bezpecnost a snadné ovladani (je vhodné umistit

venim chrani proti oparent.

LAUFEN 27
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KOUPELNY PRO SENIORY - REFERENCNi STAVBA
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DUM S PECOVATELSKOU SLUZBOU, SILUVKY

Ddm s pecovatelskou sluzbou je tzv. domem zvlastniho urceni.
Najemni byty v DPS jsou uré¢eny obéanlm, ktefi dosahli starobniho
nebo invalidniho dichodu a jejichz celkovy zdravotni stav je takovy,
7e nepotiebuji komplexni zdravotni péci. Umoznuje obyvatellim
vedeni pomeérné samostatného Zivota tim, Ze je jim poskytovano
vhodné ubytovani a dalsi sluzby, prevaznée pecovatelského charakteru,
pro ktery je zejména DPS zfizen. V bytech, které jsou v DPS, je zajistén
vykon Pec¢ovatelské sluzby. Neni zde poskytovana nepretrzita peco-
vatelska sluzba jako v domovech pro seniory. Sluzba v DPS funguje
v obCasném rezimu nastaveném dle dohody seniora a poskytovatele.
Tato pecovatelska (@ambulantni) sluzba spociva zejména v dodani,
pripravé a podavanijidla, zajisténi ndkupd, pomoci pfi osobni hygieng,
Uklidu domacnosti, prani pradla, obstarani pedikury, apod.

Malometrazni byty v DPS jsou poskytovany k uzivani ob¢andm na
zakladé najemni smlouvy, kazdy byt ma vlastni socialni zafizen,
kuchynskou linku s elektrickym vari¢em. Ostatni vybaveni bytu si
kazdy obcan zafizuje sam.

Kapacita domu s pecovatelskou sluzbou je 23 najemnich bytd.
V roce 2014 byla dokoncena 1.etapa s kapacitou 12 najemnich
bytl, z toho 8 bytl, které jsou feseny jako upravitelné byty dle
vyhlasky 398/2009 Sb.

ATELIER 101, s.ro.
Ing. arch. Kléra Trnkova

LAUFEN
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BEZBARIEROVA ZACHODOVA KABINA - REKONSTRUKCE

LAUFEN
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SKOLENi PROFESIONALU

Spole¢nost Laufen CZ, vyrobce koupelnového vybaveni, pravidelné porada
pro odbornou verejnost Skoleni profesionall.

Kde Znojmo Praha Bechyné

ZISKat—e prehled o technickych novinkach a trendech

teoretické znalosti i praktické dovednosti pfi montazi a instalaci produktt
katalogy a ceniky

informace o feSeni reklamaci i souvisejicich zakonech a normach

certifikat zpUsobilosti pro montaZ danych vyrobk

opravnéni prodluzovat zaruku a podepisovat zarucni list

absolventi jsou nasi spole¢nosti doporucovani potencionalnim zakaznikim

terminy a délku Skoleni si vyberete podle vasich ¢asovych moznosti

Kontakty

PRAGUE GALLERY SLUZBY ZAKAZNIiKUM

+420 296 337 701
prague.gallery@cz.laufen.com

SKOLICi CENTRUM BECHYNE
+420 730 541 692 o
product.training@cz.laufen.com SKOLICi CENTRUM ZNOJMO

o +420 730 541 692
product.training@cz.laufen.com

www.jika.cz/skoleni
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Vyhlaska ¢.398/2009 Sb.,
0 obecnych technickych pozadavcich zabezpecuijici bezbariérové uzivani staveb

CSN 73 4108:2013
Hygienicka zafizeni a $atny. Praha: UNMZ

ZDARILOVA, R. Bezbariérové uzivani staveb — metodika k vyhidsce &.398/2009 Sb.,

0 obecnych technickych poZadavcich zabezpedlujicich bezbariérové uzivani staveb,
Praha: Informadni centrum CKAIT, 2011, 1.vydani. 196 s., ISBN 978-80-87438-17-6.

LAUFEN
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INFORMACE A SLUZBY ZAKAZNIKUM

+420 296 337 701 | prague.gallery@cz.laufen.com
Galerie koupelen, I. P. Pavlova 5, Praha 2

LAUFEN CZ s.r.o.

V Tanich 3/1637, 120 00 Praha 2, I f ! l ' F E N
e-mail: info.projekt@cz.laufen.com, product.support@cz.laufen.com ’



