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Tanza

Obdélnikovou ocelovou vanu Tanza 1700
x 750 mm s objemem 210 litrd vyrabime
ze 1,8 mm plechu, na ktery se nanasi 3
vrstvy smaltu. Vyhodou ocelovych
smaltovanych van je jejich odolnost vici
poskrabani, uderim i odérim. K
ocelovym vanam Tanza doporucujeme
pouzit jednodilné ¢&i dvojdilné zastény
série Cubito. Montazni navod k instalaci
vany naleznete v dokumentech ke
stazeni. Na ocelové vany Tanza
poskytujeme 5letou zaruku.

Ocelova vana, 210 |, plech 1,8 mm

Instalacni konstrukce: S nohami
Material: Ocel

Objem vany k okraji prepadu (I): 210
Odpadu: Neni sou¢asti dodavky
Tvar: Obdélnikova

Vnitfni délka dole (mm): 1260
Vnitfni délka nahofe (mm): 1700
Vnitfni vySka (mm): 390

Vnitfni Sifka dole (mm): 560

Vnitfni Sitka nahofe (mm): 750

Technické vykresy
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H225220

Barvy a provedeni

H2252200000001 Bila

Rozmeéry

Délka: 1700 mm.
Sitka: 750 mm.
Vyska: 390 mm.

Souvisejici produkty

H294816 Automaticka vanova vypust vE.
vanového sifonu, mosaz

H294815 Automaticka vanova vypust vE.
vanového sifonu, plast

H294817 Automaticka vanova vypust
H294818 Automaticka vanova vypust’
H294012 Kovové nohy pro vany Alma, Tanza
Plus, Tanza a Riga

H225221 Ocelova vana, 210 |, plech 2,8 mm
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