
Podomítkový modul BASIC WC SYSTEM
je  u rčen  p ro  závěsné  k loze ty  k
namontování na zeď s nutností obezdění.
Stále populárnější beznádržkové moduly
lze využít např. při kompletní rekonstrukci
panelákové koupelny nebo při  instalaci
jakéhokoli  druhu klozetu.  K dispozici  je
celkem 8 variant podomítkových systemů
s  nosností  400  kg,  které  jsou  plně
kompatibi lní  se  všemi  samostatně
stojícími  i  závěsnými  klozety  Jika.
Splachovací  vent i l  je  univerzální ,
umožňuje  následnou  výměnu  tlačítka
Start-Stop za Dual Flush (není součástí
balení).  Nádržka  je  izolovaná  proti
orosení, tichý chod napouštěcího ventilu,
izolované  koleno  k  zabránění  rosení
modulu a vodních cest, odpadní koleno
DN 90/110,  možnosti  splachování  2/4l,
3/4,5l  a  3/6l.  Na  podomítkové  moduly
poskytujeme záruku 5 let  a servis do 5
dnů u zákazníků zdarma!

Basic WC system pro závěsné klozety

Poloha ovládacího panelu: Čelní
Vhodné pro: Závěsné WC Související produkty

H890656 Bezdotykové tlačítko PL3-E s
infračerveným senzorem, nerez

Technické výkresy
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Modul H895651
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