
Nádrž  Mio  s  bočním přívodem vody  je
nabízena bez splachovacího mechanismu
(šarže  000)  nebo  s  vypouštěcím
nastavitelném  dvojitým  splachováním
Dual  Flush  s  možnostní  splachování  3
nebo  6  litrů  vody  (šarže  241).  Systém
Flush  přináší  řadu  vylepšení,  jako  je
jednodušší  insta lace  (není  nutné
zkracovat  délku  vodicí  tyče,  pouze  se
šroubuje), snazší ovládání splachování a
lepší zabezpečení proti krádeži. Nádrž lze
objednat se speciální úpravou JIKA Perla
Glass  (šarže 100).  Nádrž s  armaturou
doporučujeme  ke  všem  kombinačním
mísám Mio. Na keramické výrobky JIKA
poskytujeme prodlouženou záruku 10 let.
Na armatury umístěné v nádržích dáváme
5ti letou záruku.

WC nádrž, boční přívod vody

Instalační sada: Součástí dodávky
Umístění přívodu vody: Levostranné,
Pravostranné

Barvy a provedení

H8277120000001 Bílá

H8277121000001 Bílá-JIKAperla

H8277120002411 Bílá/s armaturou
Dual Flush, boční napouštění

H8277121002411 Bílá-JIKAperla/s
armaturou Dual Flush, boční
napouštění

Rozměry

Délka: 175 mm.
Šířka: 425 mm.
Výška: 390 mm.

Související produkty

H823716 Kombiklozet, vario odpad
H824716 Kombiklozet, zvýšený, vario odpad

Technické výkresy

Mio H827712
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