
Série  koupelnových baterií  Mio-N patří
mezi  oblíbenou  řadu  díky  elegantním
tvarům  a  jednoduchým  pákovým
ovládáním. Klasická stojánková páková
baterie s automatickou kovovou výpustí
obsahuje  úsporný  perlátor  Neoperl  s
průtokem 5,7l/min s funkcí nastavitelnosti
proudu vody,  který  navíc  výrazně šetří
vodu, a velmi kvalitní keramickou kartuš
(Ø  40  mm).  Součástí  baterie  jsou  2
kvalitní  certifikované připojovací hadice
Tucai z nerezu. Na chromovaný povrch
ba te r ie  a  na  ke ramickou  ka r tuš
vodovodních baterií se vztahuje záruka 5
let.  Koupelnové  baterie  a  sprchové
příslušenství  Mio-N  je  kompletováno  a
100%  testováno  v  továrně  JIKA  ve
Znojmě.

Umyvadlová stojánková baterie s automatickou výpustí, chrom

Automatická zátka
Délka raménka (mm): 117
Místo použití: Umyvadlo
Povrchová úprava: Chrom
Průtok (l/min při tlaku 3 bar): 5,7
Typ baterie: Pákové
Typ instalace: Stojánková
Typ kartuše: Keramická
Typ odpadu: Automatická zátka
Závit vodovodní přípojky: 3/8"

Technické výkresy
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